
  

 

 
 

 
EMF917F 
 
2 百萬畫素 180°廣角 
車用 IR 魚眼 AHD 攝影機 

 
 
 

特色 

• 1080p 高畫質畫面 

• 採用 1080p CMOS 感測器及 180°廣角鏡頭，提供絕佳畫質 

• 4 顆紅外線 LED 最遠可達 10m / 33ft. 的距離 (視場景的紅外線反射度) 

• 支援硬體扭曲校正  

• 真實日夜模式帶 ICR 

 

 

尺寸 
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*本文件使用的所有圖片均為範例，各個國家內的型號可能不盡相同。請前往您所在國家的 EverFocus 網站，以取得詳細的訂購資訊 
*本文件內容若有變更，恕不另行通知 



 

 

瞭解更多訊息，請至: 
EverFocus 台灣總部: 
電話: +886 2 2662 2338 
www.everfocus.com.tw 
marketing@everfocus.com.tw 

 
EverFocus 美國 – 加州: 
電話: +1 626 844 8888 
www.everfocus.com 
sales@everfocus.com 

 
全球分公司: 
中國、日本 

 

產品選項 
視角 系統格式 纜線類型 產品料號 

180° 

NTSC 

BNC + 12VDC 電源 2W09170FNB0001R 

M12 2W09170FNB0005R 

Mini DIN 2W09170FNB0002R 

PAL 

BNC + 12VDC電源 2W09170FPB0001R 

M12 2W09170FPB0005R 

Mini DIN 2W09170FPB0002R 

 

規格 
型號 EMF917F 

感光元件 1/2.8" Sony 2MP CMOS感測器 真實日夜模式 支援 

影像格式 NTSC / PAL  扭曲校正  支援 HW De-warp (選配) 

解析度 1920 (H) x 1080 (V) 掃描系統 逐行掃描 

最低照度 0 Lux  (紅外線 LED 開啟) 電源 12VDC 

Unit Cell Size 2.9 μm×2.9μm 最大功耗 6W 

鏡頭類型 1.72mm 魚眼鏡頭 防水防塵等級 IP68 

FOV H:180°, F:2.0 濕度 低於 80% 

纜現類型(可選) 

BNC + 12VDC 電源 

M12 (視訊及電源) 

Mini DIN (視訊及電源) 

尺寸 (H x W x D) 
71 x 61.8 x 65mm / 2.8” x 2.43” x 2.56” 

(含支架) 

紅外線 LED 燈 4 顆 重量 226g / 0.5lb 

紅外線距離 
最遠可達 10m / 33ft. 

(視場景的紅外線反射度) 
作業溫度 0°C ~ 55°C / 32˚F~131˚F 

認證 CE, FCC, E-Mark, EN50155, RoHS   
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